
Stt Thông số cài đặt Giá trị cài đặt Mô tả
Cài đặt thiết bị

1 ConfigEnable 1 Bật/tắt chức năng cập nhật cấu hình
2 CycleSendWeb 1 Chu kỳ gửi dữ liệu về Web
3 Cyclewakeup 1 Chu kỳ thức dậy đo đạc
4 Hardware 0.0.8 Phiên bản phần cứng
5 Firmware 0.0.8 Phiên bản phần mềm
6 Link http://ota.hubiot.vn/G2V3_009.bin Đường dẫn cập nhật phần mềm
7 Update 0 Trạng thái cập nhật phần mềm bật 1/ tắt 0
8 Server http://api.hubiot.vn/ Đường dẫn cập nhật server
9 ServerUpdate 0 Trạng thái cập nhật server bật 1/ tắt 0

10 SOS 0916883454 Số điện thoại nhắn tin cảnh báo
11 Warning 1 Trạng thái cảnh báo bật 1/tắt 0
12 fixedTime 09:10 Cài đặt giá trị giờ cố định thức dậy

Cài đặt dữ liệu
13 Input_J1 1 Cài đặt chức năng đọc đo xung kênh 1
14 Input_J2 1 Cài đặt chức năng đọc đo xung kênh 2
15 Input_J3_1 1 Cài đặt chức năng đo áp lực 4-20mA kênh 1
16 Input_J3_2 1 Cài đặt chức năng đo áp lực 4-20mA kênh 2
17 Input_J3_3 1 Cài đặt chức năng đo áp lực 0-3V kênh 1
18 Input_J3_4 1 Cài đặt chức năng đo áp lực 0-3V kênh 2
19 K_J1 1 Cài đặt hệ số xung đo xung kênh 1
20 K_J2 1 Cài đặt hệ số xung đo xung kênh 2
21 MeterIndicator_J1 1 Chỉ số ban đầu đo xung thuận kênh 1
22 MeterIndicator_J2 1 Chỉ số ban đầu đo xung thuận kênh 2
23 ReverseIndicator_J1 2 Chỉ số ban đầu đo xung nghịch kênh 1
24 ReverseIndicator_J2 2 Chỉ số ban đầu đo xung nghịch kênh 2
25 Output1 0 Điều khiển kênh Output 1
26 Output2 0 Điều khiển kênh Output 2
27 Output4_20 0 Điều khiển giá trị Output 4-20mA
28 RS485 1 Bật/tắt chức năng đọc 485
29 ID485_1 1 Cài đặt địa chỉ kênh 485 Slave
30 Register_1_1 43017 Địa chỉ cần đọc giá trị kết nối 485
31 Type_1_1 float,int32,int,totaltype Khai báo loại dữ liệu kết nối 485
32 Bytes 1 Khai báo trạng thái đảo Bit khi đọc 485

Input_J1 và Input_J2 cấu hình như sau:
Giá trị =1 đọc xung theo kiểu xung thuận và chiều
Giá trị =2 đọc xung thuận, bỏ chiều
Giá trị = 3 đọc xung theo kiểu xung thuận và xung nghịch
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